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HUILE MOTEUR : VIDANGE - REMPLISSAGE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Outillage spécialisé indispensable

Clé de vidange moteur à carré de 8 mm. Mot.1018

Équipement nécessaire

clé dynamométrique

clé à vidange

bac de récupération d'huile

embout de vidange carré de 8 mm

Pièces à remplacer systématiquement 

Joint de bouchon de vidange du carter inférieur d'huile moteur

Moteur

Capacité moyenne d'huile (ajuster à la jauge) (l)

Vidange Vidange avec remplacement du filtre à huile

K4J 4,9 5

K4M 4,9 5

K9K 4,4 4,5

D4F 3,8 4

PRÉCONISATION POUR LA RÉPARATION

Sens de montage du joint de bouchon de vidange.



- 2 -

Pour un carter inférieur d'huile moteur en aluminium  Pas de sens de montage pour le joint équipé d'une lèvre en 

caoutchouc.

PIÈCES ET INGRÉDIENTS POUR LA RÉPARATION

 

Pièces à remplacer systématiquement  Joint de bouchon de vidange du carter inférieur 

d'huile moteur .

Ingrédient :

  huile moteur Huile moteur : Caractéristiques (NT 6013A, 04A, Lubrifiants).
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VIDANGE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes Véhicule : Remorquage et levage (02A, Moyens 

de levage).

Déposer

  le bouchon de remplissage d'huile moteur (2) ,
  la jauge à huile (3) ,
  le protecteur sous moteur.

Placer sous le moteur le bac de récupération d'huile .
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Déposer le bouchon de vidange (4) du carter inférieur d'huile moteur à l'aide de l'outil Clé de vidange 

moteur à carré de 8 mm. (Mot.1018 ) ou d'une clé à vidange .

Laisser couler l'huile moteur.

Déposer le joint du bouchon vidange.

Mettre en place le joint neuf sur le bouchon de vidange en le positionnant correctement.

Visser le bouchon de vidange sur le carter inférieur d'huile moteur.

Serrer au couple le bouchon de vidange 20 N.m à l'aide d'une clé dynamométrique et d'un embout de 

vidange carré de 8 mm .

Essuyer les coulures d'huile du carter inférieur d'huile à l'aide d'un chiffon.

Retirer le bac de récupération d'huile .
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Reposer le protecteur sous moteur.

REMPLISSAGE

 ATTENTION

Vérifier impérativement le niveau d'huile à la jauge à huile.

Ne pas dépasser le niveau maxi de la jauge à huile (peut entraîner la destruction du 

moteur).

Avant la livraison du véhicule au client, réajuster le niveau d'huile moteur si nécessaire.

Nota :

Pour ne pas endommager les éléments environnants, empêcher l'écoulement de 

l'huile sur le moteur.

A l'aide d'un entonnoir, effectuer le remplissage moteur préconisée par le constructeur Huile moteur : 

Caractéristiques  (NT 6013A, 04 lubrifiants).

Nota :

Lors de la mise à niveau de l'huile moteur, respecter imperativement un temps 

d'écoulement de 10 min au minimum, avant de verifier le niveau d'huile a la jauge.

Réajuster le niveau d'huile si nécessaire.

Reposer :

  le bouchon de remplissage d'huile moteur,

  la jauge à huile.
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